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I.  Giới thiệu T.light 

1. Thành phần 

T.light là một loại vật liệu xuyên sáng được hợp 

thành từ hai thành phần chính: (i) Vật liệu 

thông minh i.design EFFIX của công ty Socli, 

Cộng hòa Pháp; (ii) Sợi quang. 

2. Chế tác 

T.light được chế tác hoàn toàn bằng tay bởi 

các chuyên gia của công ty NFA., Jsc có trụ sở 

tại Hà Nội; việc chế tác bằng tay góp phần tạo 

nên tính “Độc Sáng”. 

 

 

3. Đặc điểm kỹ thuật 

Chịu lực nén 
Compressive Strength          
 

Chịu lực uốn 
Bending tensile strength    
 

Khả năng kháng nước 
Water resistance  
 

Khả năng kháng Clo 
Chloride resistance               
 

 

 

4. Phạm vi ứng dụng 

Phạm vi ứng dụng của 

T.light rất rộng, bao 

gồm nội thất và ngoại 

thất, từ các khối kiến 

trúc bên ngoài đến đồ 

vật phía bên trong, 

các tác  phẩm nghệ  

thuật. 

> 100 N/ mm2 

> 09 N/ mm2 

Không thấm nước  

Kháng Clo mạnh 
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5. Lợi ích mang lại   

 Làm cho thiên nhiên luôn gần gũi với cuộc sống 

 Biến không gian trở nên phóng khoáng, bất tận 

 Cho phép ánh sáng thẩm thấu cả hai mặt, tạo nên hiệu ứng ánh sáng sang trọng và huyền ảo 

 Đảm bảo tính riêng tư, bất chấp ngay cả khi nhìn sát cũng không thể thấy rõ các chi tiết ở phía bên kia 

của tấm T.light mà chỉ nhìn thấy hình khối 

 Tiết kiệm năng lượng dành cho chiếu sáng và làm mát 

 Ngăn chặn tia UV 

 Góp phần vào phát triển bền vững. 

 
 

6. Tấm T.light tiêu chuẩn  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Kích thước tiêu chuẩn    100 x 50 x 03 cm 100 x 50 x 06 cm 

     100 x 50 x 04 cm 100 x 50 x 07 cm 

     100 x 50 x 05 cm 100 x 50 x 08 cm 

 
Họa tiết dẫn sáng tiêu chuẩn   Thẳng, sóng lượn 
 
Màu tiêu chuẩn    Trắng ngà, ghi, đen 
 
 

 

7. Cá tính hóa khách hàng 
 

NFA., Jsc đáp ứng các yêu cầu riêng biệt 

nhằm phục vụ việc cá tính hóa khách 

hàng, như: hình dáng tấm T.light; kích 

thước vượt chuẩn; màu sắc; bố trí các 

điểm dẫn sáng để tạo hình theo yêu cầu. 

50 cm 

100 cm 
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II. Gợi ý cách lắp đặt 

T.light có thể được lắp đặt theo nhiều cách khác nhau. Số lượng các chi tiết phía sau tấm T.light nên được 

giữ ở mức tối thiểu để tránh bóng tối không mong muốn và cho phép phát huy hiệu ứng xuyên sáng đặc 

trưng của T.light. Trong quá trình lắp đặt T.light, việc giữ vệ sinh bề mặt tấm T.light là cần thiết. 

 

Một vài gợi ý về cách lắp đặt T.light. 

1. T.light được dùng làm mặt đứng 

1.1. Trường hợp có ánh sáng tự nhiên 

 

- Sử dụng khung đỡ 

 

Lắp đặt khung đỡ kim loại có kích 

thước bằng tấm T.light. 

Đặt tấm T.light vào từng ô. 

Dùng ốc vít và long đen phẳng bắt 

vào 4 góc của khung đỡ nhằm giữ 

cố định các tấm T.light. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sử dụng thanh nẹp chữ U và chữ H 

để định hình vị trí cần lắp đặt tấm 

T.light. 

Bắt vít cố định tấm T.light và thanh 

nẹp. 

1. Tấm T.light 

2. Khung kim loại 

3. Long đen  

4. Ốc vít 

1. Tấm T.light  

2. Khung kim loại  

3. Nền nhà  

4. Ốc vít 
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- Sử dụng móc treo mặt tiền 

 

 

 

 

 

           

  Ke/bát móc đuôi cá Móc treo lỗ chốt  Hệ móc stoneclip  

Cả ba loại móc này có cách lắp đặt tương tự nhau, NFA trình bày khái quát cách lắp đặt dùng ke bát móc. 

 

Bước 1: Lắp đặt khung đỡ kim loại, thiết kế cấu trúc và kích thước của khung phù hợp với kích thước và hình 

dáng của tấm T.light. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Gắn ke/ bát móc lên khung đỡ bằng bu lông, đai ốc và long đen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Thanh đỡ chữ V 
2. Thanh thép hộp vuông 
3. Ốc vít 

1. Ke/bát móc 
2. Long đen 
3. Ốc 
4. Thanh đỡ chữ V 



7 / 15 
 

Bước 3: Đặt tấm T.light vào vị trí. Dùng keo để trám vào các lỗ xẻ rãnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sử dụng thanh ray 

 

Bước 1:  Lắp đặt khung đỡ kim loại và thanh ray.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Bước 2: Khoan lỗ và dùng bu lông nở gắn móc nối vào mặt sau tấm T.light.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tấm T.light 
2. Ke/bát móc  
3. Ốc  
4. Thanh chữ V 
5. Thanh thép hộp vuông 

1. Thanh ray 

2. Thép hình hộp 

3. Ốc vít và long đen 

1. Tấm T.light 
2. Móc nối 
3. Ốc và đai ốc 
4. Bu lông nở 
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Bước 3: Lắp móc nối vào thanh ray và  dùng ốc để cố định. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Trường hợp không có ánh sáng tự nhiên 

Để đạt được tính thẩm mỹ cao, nên lập kế hoạch định vị hệ thống chiếu sáng trước khi tiến hành lắp đặt. 

Các nguồn ánh sáng nhân tạo có thể dùng: đèn LED; LED modules gắn lên thanh nhôm chữ U, hoặc lên bảng 

đèn LED; đèn Neon; bóng đèn truyền thống … Khi sử dụng đèn thì cần giữ khoảng cách với tấm T.light khoảng 

5cm.

Việc lắp đặt tấm T.light thì thường có ít không gian để lắp đặt nguồn sáng, vì vậy đèn LED là sản phẩm tối 

ưu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Thép hình hộp 

2. Tấm T.light 

3. Ốc vít 

4. Bu lông nở 

5. Ốc và đai ốc 

6. Móc nối 

7. Thanh ray 
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- Sử dụng khung đỡ

Bước 1: Tạo khung đỡ và lắp đặt đèn LED. Bước 2: Đặt tấm T.light vào vị trí, cố định bằng đinh 

vít hoặc bằng keo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sử dụng vít liên kết  
 

Đặt tấm LED modules được bọc khung kim loại và tấm T.light vào tường. Bắt ốc vít vào 4 góc nhằm giữ cố 
định tấm T.light. 
 

1. Thanh chữ V 
2. Đế đỡ  
3. Chân đèn 
4. Đèn 

1. Tấm T.light  
2. Ốc vít  

 

5. Nẹp nhựa 
6. Long đen 
7. Tường xây dựng 
8. Nhựa cách nhiệt  

1. Tấm T.light  
2. Tấm đèn LED 
3. Thân vít  
4. Đầu vít 
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- Sử dụng móc treo và gắn đèn lên tường 

 

Bước 1:  Gắn móc nối và bắt vít cố định thanh LED modules chữ U lên tường. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bước 2: Đặt tấm T.light vào vị trí, cố định bằng chốt trên móc nối và dùng nẹp để che rãnh giữa các tấm 

T.light. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  T.light được dùng làm mặt ngang 

2.1. Dùng làm mặt bàn  

 

Bước 1: Tạo khung bàn và bắt vít để gắn ke đỡ góc 

vuông. 

Bước 2:  Gắn đèn LED và tạo các lỗ thông khí lên tấm 

đỡ đèn LED. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Thanh nhôm chữ U 
gắn LED modules 

2. Dây điện 
3. Móc nối 
4. Chốt 

1. Chân bàn  

2. Khung bàn 

3. Ke đỡ góc vuông 

1. Tấm đỡ đèn LED 

2. Lỗ thông khí  

3. Đèn LED 

4. Tường xây dựng 

5. Nẹp rãnh 

6. Thanh nhôm chữ U gắn LED modules 

 

1. Tấm T.light  

2. Chốt  

3. Móc treo 
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Bước 3: Cố định tấm đỡ đèn LED vào mặt dưới 

khung bàn bằng ke đỡ góc vuông và ốc vít.  

Bước 4: Đặt tấm T.light vào vị trí, cố định bằng 

keo. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2.2. Dùng làm bậc cầu thang  

 

Bước 1: Tạo khung đỡ. 

 

 

Bước 2: Lắp đèn LED chiếu sáng cả trên và dưới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Liên kết tấm T.light với mặt trên và mặt dưới của khung đỡ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chân bàn  

2. Tấm đỡ đèn LED 

3. Khung bàn  

4. Ke đỡ góc vuông và ốc 

5. Đèn LED 

6. Lỗ thông khí 

 

1. Tấm T.light  

2. Chân bàn 

3. Khung bàn 

1. Thép ngang 

2. Xương thép  

 
3.  Khung thép 

4. Cổn thang 

5. Bản lề  

 

6.  

 

4. Cổn thang  

5. Đèn  

6. Bản lề  

 

1. Thép ngang 

2. Xương thép 

3. Khung thép 

1. Tấm T.light  

2. Khung đỡ 

3. Đèn  

4. Thép ngang  

5. Xương thép 

6. Cổn thang  

7. Ốc vít  

8. Bản lề 
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3.  T.light được dùng làm trần và tấm ốp trần 

3.1. Trường hợp có ánh sáng tự nhiên 

 

Bước 1:  Lắp đặt khung kim loại.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Đặt tấm T.light vào vị trí, cố định bằng keo hoặc ốc vít 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tấm T.light  

2. Thanh đỡ chữ V 

3. Thanh đỡ chữ T 

1. Tấm T.light  

2. Thanh đỡ chữ V 

3. Thanh đỡ chữ T 
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3.2.  Trường hợp không có ánh sáng tự nhiên 

- Sử dụng hệ thống trần thả 

 

Bước 1: Lắp đèn lên trần nhà. Bắt vít nhằm cố định thanh V nẹp góc vào 4 mặt tường.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Lắp khung đỡ lên trần và đặt các tấm T.light vào vị trí.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tường xây dựng 

2. Trần nhà  

3. Đèn LED 

4. V góc 

5. Ốc vít  

1. Tấm T.light 
2. Bu lông nở và bát treo 
3. Tăng đơ 
4. Ty treo 
5. V góc 
6. Thanh đỡ chữ T 
7. Ốc vít  
8. Trần nhà 
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- Sử dụng tăng đơ và móc nối 

Bước 1: Lắp đèn chiếu sáng và gắn bu lông nở móc câu lên trần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Dùng tăng đơ kết nối bu lông nở móc câu và móc trên tấm T.light, dùng nẹp che rãnh giữa các tấm 

T.light. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tường xây dựng 

2. Trần  

3. Đèn  

4.  V góc 

5. Bu lông nở móc câu và tăng đơ 

6. Tấm T.light 

7. Móc nối 

1. Trần  

2. Tấm T.light  

3. Bu lông nở móc câu 

4. Tăng đơ 

5. Móc nối  

6. Nẹp rãnh 
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4.  T.light được dùng làm sàn 

Sử dụng hệ thống sàn nâng (raised floor) và cung cấp nguồn sáng nhân tạo cho tấm T.light.  

 

Bước 1: Lắp đặt khung kim loại, đèn chiếu sáng, dây điện và hệ thống thông gió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Đặt các tấm T.light vào vị trí, cố định bằng ốc vít hoặc keo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Chân đế sàn nâng  

2. Thanh thép hộp vuông  

3. Lỗ gắn ốc  

4. Đai ốc  

5. Ốc  

6. Đèn 

1. Tấm T.light  

2. Thanh thép hộp 

3. Dây điện 

4. Chân đế sàn nâng  

5. Ốc vít  

6. Đèn  

7. Hệ thống thông gió 


